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STANDARD UNDERLAYMENT SL
SHORT DESCRIPTION & APPLICATIONS
Ekološka samonivelirajuća cementna masa vrhunske kvalitete za unutarnju uporabu. Prohodna za oko 2 sata nakon ugradnje. 
Izrađuje se kao podloga za lijepljeni parket, tepihe, dekorativne cementne podove, itd. Izlijeva se u debljini do 50 mm, a ako se 
doda kvarcni agregat QUARTZ SAND MIX (≈ 7 kg na vreću), i do 125 mm. Miješanje: Jedna vreća sa 5,2 l vode (maksimalno). Za 
primjenu na drvenim ili metalnim podlogama, zamiješati 0,9 l PENETRON® ACRYLIC BONDCRETE™ sa 4,3 l vode.
CONSUMPTION INFORMATION
Indikativna potrošnja (bez kvarcnog agregata) je 1,5-1,6 kg/m2/mm. Dodavanjem kvarca, može se  smanjiti potrošnja materijala 
za 30%.

KODIFIKACIJA BOJA PAKIRANJE INFORMACIJE O PAKIRANJU PALETA

10.12006 Siva Vreća 22.70 kg 48 vreća / paleti 1,089.60 kg

PENETRON® GROUT FLOOR
KRATKI OPIS I PRIMJENE
Jednokomponentni samonivelirajući mort velike čvrstoće za izradu podova visoke mehaničke otpornosti. Upotrebljava se sa 
odgovarajućim primerom, ovisno od upojnosti podloge.
INFORMACIJE O POTROŠNJI
Indikativno, potrošnja je 1,9-2,0 kg/m2/mm. Izrađuje se u debljini od 6  - 30 mm, bez dodavanja agregata.

KODIFIKACIJA BOJA PAKIRANJE INFORMACIJE O PAKIRANJU PALETA

12.021-342 Siva Vreća 25 kg 60 vreća / paleti 1,500 kg

PENETRON® QUICK PATCH
KRATKI OPIS I PRIMJENE
Jednokomponentni polimer modificirani cementni mort za ulijevanje vrlo visoke čvrstoće za brze popravke betonskih podova. Za 
lagana opterećenja (automobili) izrađuje se u debljini 12 - 50 mm, bez agregata. Za veća opterećenja (kamioni), debljina je 
minimalno 50 mm, uz dodavanje kvarcnog agregata QUARTZ SAND MIX (≈ 11,3 kg na vreću). Miješanje: Na jednu vreću 3,1 lit vode.
INFORMACIJE O POTROŠNJI
Indikativno, potrošnja (bez dodavanja kvarca) je 1,9 kg/m2/mm, odnosno jedna vreća popunjava volume od 12 l. Dodavanjem 
kvarca, potrošnja se proporcionalno smanjuje.

KODIFIKACIJA BOJA PAKIRANJE INFORMACIJE O PAKIRANJU PALETA

10.20006 Siva Vreća 22.70 kg 48 vreća / paleti 1,089.60 kg

PENETRON® CR-90
KRATKI OPIS I PRIMJENE
Nova tehnologija. Jednokomponentni, polimer modificirani reparaturni mort za završnu obradu od vrlo tankih slojeva do 
maksimalno 13 mm debljine, smanjuje upijanje vode. Pogodan za vertikalne i horizontalne betonske površine kao što su zidovi, 
fasade, stepenice, prolazi i prohodni podovi, čak i za područja oko bazena. Po površinama se može hodati za otprilke 2-3 sata. Izvrsno 
prijanja i bez uporabe primera, na dobro navlaženoj podlozi. Miješanje: vreća od 22.70 kg u 3.8-5.2 l vode.

INFORMACIJE O POTROŠNJI
Indikativno, potrošnja za 1 mm debljine je ~1.6 kg/m2 , stoga vreća od 22.70 kg pokriva ~15 m2 za ispunu od 1 mm.

KODIFIKACIJA BOJA PAKIRANJE INFORMACIJE O PAKIRANJU PALETA

10.20007 Siva Vreća 22.70 kg 48 vreća / paleti 1,089.60 kg

10.20008 Bijela Vreća 22.70 kg 48 vreća / paleti 1,089.60 kg
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PRIMER STX 100TM

KRATKI OPIS I PRIMJENE
Akrilni primer za poboljšanje prijanjanja upojnih i ne upojnih podloga. Za jako upojne podloge: dva sloja, razrijeđen s vodom 
1: 3 i 1: 1. Za normalne podloge (npr. beton): jedan sloj, razrijeđen s vodom 1:1. Za ne upojne podloge (npr. pločice, metal, 
epoksi): jedan sloj, nerazrijeđen. Svaki sloj mora se dobro osušiti. Otvoreno vrijeme vezivanja ~ 24 sata. Pogodan kao primer za 
samonivelirajuće mortove kao INDUSTRIAL TOPPING SL, STANDARD UNDERLAYMENT SL i sl.
INFORMACIJE O POTROŠNJI
Indikativno: 18 - 22 m2 za kanister od 3.8 l. Pažnja: potrebna dobra priprema podloge.

KODIFIKACIJA BOJA PAKIRANJE INFORMACIJE O PAKIRANJU PALETA

10.11006 Plava Kanister 3.8 l 4 kanistera / kutiji 100 kanistera / ~ 400 kg

PENEPOXTM W Set (A+B)
KRATKI OPIS I PRIMJENE
Dvo-komponentni prozirni epoksidni primer na vodenoj bazi za PENECOAT™ ELASTIC na neporoznim površinama kao što su 
metal, keramičke pločice, stari akrilni premazi, bitumenske membrane, itd. Zamiješani materijal razrjeđuje se vodom 10-20%. Ako 
se razrijedi vodom do 50%, može se koristiti kao vrlo efikasan učvršćivač nestabilnih površina. Vrijeme sušenja, kada se koristi kao 
primer, je 4-12 sati, ovisno o temperaturi okoliša (sporije tokom zime).
INFORMACIJE O POTROŠNJI
Indikativno, potrošnja je 0,15-0,2 kg/m2 u jednom sloju, ovisno o upojnosti površine. Potrošnja može biti veća kada se koristi kao 
učvršćivač.

KODIFIKACIJA BOJA PAKIRANJE INFORMACIJE O PAKIRANJU PALETA

14.026-01-03 Prozirna Komponenta Α=3 kg Set od 2 kante (A+B) 3+1 = 4 kg  -

14.026-02-01 Prozirna Komponenta B=1 kg  Set od 2 kante (A+B) 3+1 = 4 kg  -

14.026-01-15 Prozirna Komponenta Α=15 kg Set od 2 kante (A+B) 15+5 = 20 kg  -

14.026-02-05 Prozirna Komponenta Β=5 kg Set od 2 kante (A+B) 15+5 = 20 kg  -

LJEPILA ZA DRVENE PODOVE I PLOČICE

S-BOND FLEX
KRATKI OPIS I PRIMJENE
S-BOND FLEX je pripremljeno visoko elastično snažno ljepilo za drvene podove, bez otapala i izocijanata, baziran na 
Silil-Modificiranim Polimerima. Lako se nanosi špahtlom i značajno štedi vrijeme postavljanja podova. Dozrijeva pomoću vlage iz 
zraka. Na čvrstim podlogama, nije neophodan primer.
INFORMACIJE O POTROŠNJI
Indikativno, 0,9-1,4 kg/m2, zavisno od strukture podloge.

KODIFIKACIJA BOJA PAKIRANJE INFORMACIJE O PAKIRANJU PALETA

16.05003  NOVO Smeđa Kobasica 600 ml 20 kobasica / kutiji 1.000 kobasica/≈ 800 kg

16.05006 Smeđa Kanta 16 kg 44 kante / paleti 704 kg
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LOKALNI ZASTUPNIK:

SOUTHEAST EUROPE HEADQUARTERS
PENETRON HELLAS S.A.
50, THRAKOMAKEDONON AV., 136 79 ACHARNES, GREECE
TEL.: +30 210 2448250 - FAX: + 30 210 2476803
www.penetron.gr   PenetronHellas


